เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี
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)[image: ]คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide)
1.การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสมและผู้ผลิต	
1.1 ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์
      ชื่อผลิตภัณฑ์                    : คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide)
1.2 การบ่งชี้ด้วยวิธีอื่นๆ
	หมายเลข CAS		: 124-38-9
	หมายเลข UN		: 1013
	หมายเลข EC Number	: 204-696-9	
หมายเลข RITECS NO.	:  -
1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดต่างๆ ในการใช้สารเดี่ยวหรือสารผสม
	การระบุการใช้งาน 	: -
1.4 รายละเอียดผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย/ผู้นำเข้า
	ชื่อบริษัท		:
	ที่อยู่			:
	หมายเลขโทรศัพท์	:
1.5 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
	หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน		:
	ที่อยู่				:

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย
2.1 การจำแนกประเภทสารเดี่ยวและสารผสมตามระบบ GHS :
	ไม่ได้รับการจำแนกประเภท	



 (
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)[image: ]2.2 องค์ประกอบของฉลาก
ไม่ได้รับการติดฉลากตามข้อกำหนด (EC) No 1272/2008
รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย  : 	ไม่ได้รับการกำหนด
คำสัญญาณ			: ไม่มีการกำหนด
ข้อความแสดงความอันตราย 	:   ไม่มีการกำหนด
ข้อความแสดงข้อควรระวัง 	:   ไม่มีการกำหนด
2.3 ความเป็นอันตรายที่ไม่มีผลในการจำแนกประเภท	:  ไม่ได้กำหนด

3.องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
3.1 ชื่อทางเคมี			: Carbon Dioxide
3.2 ชื่อสามัญ		: Carbon Dioxide
3.3 ชื่อพ้อง	: Carbon Dioxide, Refrigerated Liquid, Carbonic Anhydride
	สูตรโมเลกุล		: CO2
	มวลโมเลกุล		: 44.01 AMU
3.4 หมายเลข CAS และตัวบ่งชี้ที่มีลักษณะเฉพาะอื่นๆ
	หมายเลข CAS		: 124-38-9
	หมายเลข EC		: 204-696-9
3.4 สิ่งเจือปนและสารปรุงแต่งให้เสถียร	:  ไม่มี
     
4.มาตรการการปฐมพยาบาล
4.1 ข้อแนะนำทั่วไป	 ให้แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ต่อแพทย์
    เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ	 ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ทำให้ผู้ป่วยตัวอุ่นอยู่
	 ตลอดเวลา ถ้าผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่สะดวกหรือหายใจสั้นๆให้
	 ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีการหายใจ
  	 หรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ห้ามช่วยเหลือผู้ป่วยโดยวิธีเป่า
	 ลมหายใจลักษณะปากต่อปาก หรือเป่าลมหายใจเข้าทางจมูก สามารถใช้
	 อุปกรณ์/เครื่องมือที่เหมาะสมได้
 (
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)[image: ]    เมื่อสัมผัสผิวหนัง	 ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่ปริมาณมาก
    เมื่อเข้าตา	 รีบล้างตาทันที ด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบไปพบแพทย์
    เมื่อกลืนกิน                         ให้ใช้น้ำยาบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยยังมีสติอยู่ แล้วรีบไปพบแพทย์   
4.2 อาการและผลกระทบที่สำคัญทั้งที่เกิดแบบเฉียบพลันและที่เกิดภายหลัง 
      การหายใจ  :  ที่ความเข้มข้น 10% ของคาร์บอนไดออกไซด์ อาจทำให้หมดสติ หรือเสียชีวิตได้ ทำให้ขาดอากาศหายใจได้ง่าย คาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เสียชีวิตได้ ขณะที่ปริมาณออกซิเจน (20-21%) คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นสารไม่เสถียรทำปฏิกิริยาได้ มีผลกระทบโดยตรงกับระบบทางเดินหายใจ ที่ความเข้มข้น 2-10% ผู้สัมผัสจะมีอาการคลื่นไส้ เวียนหัว อาเจียน ปวดหัวอย่างรุนแรง ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นและในความเข้มข้นสูงๆ อาจทำให้หมดสติและเสียชีวิตได้
      ผิวหนัง      :  ผิวหนังไหม้เนื่องจากความเย็น/น้ำแข็งกัด
      การกลืนกิน  :  ไม่ใช่ทางเข้าปกติของการสัมผัสก๊าซ
      ตา           :  ตาไหม้เนื่องจากความเย็น/น้ำแข็งกัด
4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ 
      ไม่ได้ระบุ

5. มาตรการในการดับเพลิง (Firefighting measures)
5.1 สารดับเพลิง 
     สารดับเพลิงที่เหมาะสม  :  สามารถใช้ถังดับเพลิงได้ทุกประเภท ขึ้นกับชนิดของเชื้อเพลิง
     สารที่ไม่เหมาะสม       :   ไม่มี
5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเคมี
     ถ้าสัมผัสความร้อนหรือประกายไฟ ท่อแก๊สจะมีแรงดันเพิ่มขึ้น และทำให้จานนิรภัยแตกออกเพื่อระบายแก๊สที่อยู่ภายใน ซึ่ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ติดไฟ และไม่ก่อให้เกิดการ ระเบิด กรณีเกิดเหตุ จานนิรภัยแตกให้เคลื่อนย้ายถังแก๊สอื่นๆ ที่อยู่บริเวณรอบๆ จุดเกิดเหตุไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยพร้อมทั้งฉีดน้ำเป็นฝอยเพื่อหล่อ เย็นภาชนะจนกว่าไฟจะไหม้ส่วนที่เหลือหมด ท่อบรรจุแก๊สส่วน ใหญ่จะออกแบบมาให้สามารถระบายแก๊สกรณีอุณหภูมิสูงๆ ได้
5.3 คำแนะนำสำหรับนักดับเพลิง 
     ใส่เครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอากาศแยกถ้าจำเป็น
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)[image: ]5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม 
      ใช้ขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการดับเพลิงที่เกิดจากสารเคมี ให้ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตและป้องกันไม่ให้ 
      น้ำที่ใช้ดับเพลิง แล้วไหลลงสู่แหล่งน้ำบนดินหรือใต้ดิน

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (Accidental release measures)
6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและวิธีการปฏิบัติงานกรณีเหตุฉุกเฉิน 
	จัดให้มีการตรวจสอบระดับของคาร์บอนไดออกไซด์ กรณีเกิด เหตุฉุกเฉินขึ้นต้องอพยพ คนไปยังพื้นที่ปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ระงับเหตุฉุกเฉินต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแบบ มีถังอากาศแยก รวมทั้งการระบายอากาศ และตรวจวัดระดับปริมาณของออกซิเจนในอากาศ	 
6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม 
	ไม่ปล่อยสารออกสู่พื้นที่ใดๆ เนื่องจากอาจเกิดการสะสมและ เป็นอันตรายได้ มีการจัดทำแผนป้องกันการรั่วไหลท่อส่งแก๊ส จุดที่มีผู้ปฏิบัติงานร่วมกันกับแก๊ส และพื้นที่อื่นๆ ที่แก๊สสามารถ สะสมและเป็นอันตรายได้ 6.3 วิธีและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด 
      ระบายอากาศในพื้นที่ให้เพียงพอ และจัดให้มีวิธีการป้องกันการ รั่วไหลอย่างเหมาะสมด้วย	    
6.4 อ้างอิงไปยังส่วนอื่น 
      ไม่ระบุ

7. การใช้และการเก็บรักษา (Handling and storage) 
7.1 ข้อควรระวังในการใช้งาน 
     บุคคลที่ปฏิบัติงานกับแก๊สนี้ต้องมีประสบการณ์และผ่านการอบรมความปลอดภัยในการใช้ แก๊สอุตสาหกรรมก่อนปฏิบัติงาน ระวังท่อแก๊สชำรุดเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นโดย ห้ามดึง ลาก กลิ้ง โยน ท่อแก๊ส และ ห้ามเก็บท่อแก๊สไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส (122๐F) ต้องแยกประเภท ท่อแก๊ส ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง ต้องอ่านจากฉลากที่ระบุ หากไม่มั่นใจวิธีการดูแล รักษาให้ศึกษาจากระเบียบปฏิบัติเฉพาะของแก๊สนั้นๆ จากผู้ขาย กรณีที่แก๊สไม่มีฉลากระบุให้จัดส่ง กลับไปยังผู้ขายเพื่อทำการแก้ไข วิธีการย้ายท่อ แก๊สที่ถูกวิธีให้ใช้รถเข็น ที่ออกแบบสำหรับการขน ย้ายท่อแก๊สโดยเฉพาะ ต้องใช้ฝาครอบวาล์วและยึดกับผนังเป็นการป้องกันภาชนะขณะไม่ใช้งาน ให้ใช้ประแจสายรัดเปิดฝาครอบวาล์วหากแน่นเกินไปหรือเกิดสนิม ก่อนต่อภาชนะควรตรวจสอบ ระบบแก๊สให้เรียบร้อยก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับความดัน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ต้องมั่นใจ ก่อนว่าเมื่อเชื่อมต่อภาชนะแล้วระบบไม่มีแรงดันย้อน อุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสมกับแก๊สที่ใช้ (
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)[image: ]7.2 สภาวะในการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ 
     หลีกเลี่ยงสาร เอมีน , แอมโมเนีย
7.3 การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง 
     การจัดเก็บภาชนะบรรจุแก๊สควรแยกพื้นที่จัดเก็บออกจากแก๊สอื่นอย่างชัดเจน (เช่น แก๊ส ไวไฟ แก๊สพิษ เป็นต้น) และควรจัดเก็บตามมาตรฐานกำหนด โดยต้องเก็บให้ห่างจากวัตถุไวไฟ ในสถานะแก๊สอาจทำปฏิกิริยากับโลหะ , Hydrides, Moist cesium monoxide, Lithium acetylene หากสัมผัสกับ Sodium peroxide, Aluminum หรือ Magnesium อาจเกิดการระเบิดได้ แก๊ส CO2 เมื่อรวมตัวกับน้ำหรือความชื้นจะกลายเป็นกรดคาร์บอนิก

8. การควบคุมการรับสัมผัส และ การป้องกันภัยอันตรายส่วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)
8.1 ขีดจำกัดในการสัมผัสสารเคมี	
     REL-TWA : 5,000 ppm (9,000 mg/m3)  	(NIOSH 2005)
     TLV-TWA  : 5,000 ppm                      (ACGIH 2010)
     STEL   :  30,000 ppm                        (ACGIH 2010)
     PEL     :  5,000 ppm                          (OSHA Z1A)
8.2 การควบคุมการสัมผัส
     มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม
     จัดให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ เพื่อป้องกันการสะสมของแก๊สเกินกว่าค่าที่กำหนด หรือใช้เครื่องมือในการระบายอากาศ โดยให้ปริมาณออกซิเจนต่ำกว่า 19.5 % ของบรรยากาศ	
     มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, PPE)
     การป้องกันตา/ใบหน้า
      ใส่แว่นนิรภัยเมื่อปฏิบัติงานกับท่อแก๊ส
     การป้องกันผิวหนัง 
     ให้ใส่รองเท้านิรภัยเมื่อปฏิบัติงานกับท่อแก๊ส
 (
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)[image: ]   การป้องกันมือ 
     - กรณีที่ต้องมีการสัมผัสสารเคมีโดยตรงควรสวมถุงมือที่ทำจากยางไนไตรล์ 
     - กรณีที่ต้องมีการสัมผัสละอองของสารเคมีควรสวมถุงมือที่ทำจาก โพลีคลอโรพรีน 
การเลือกใช้ถุงมือเป็นไปตามข้อกำหนดของ EU Directive 89/686 EEC และมาตรฐาน EN 374 
การป้องกันระบบทางเดินหายใจ 
      ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอากาศแยก (SCBA) หรือเครื่องช่วยหายใจแบบ Airline ในพื้นที่ที่มีปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอ อากาศบริสุทธิ์จากเครื่องช่วยหายใจบางครั้งไม่ได้ช่วยป้องกันผู้ปฏิบัติงานเสมอไป ดังนั้นผู้ที่ใช้ต้องผ่านการอบรมเครื่องช่วยหายใจมาเป็นอย่างดี
การควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 
     ระบายอากาศในพื้นที่ให้เพียงพอ และจัดให้มีวิธีการป้องกันการรั่วไหลอย่างเหมาะสม

9. สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)
9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
ลักษณะทั่วไป        : สถานะ	 	 มี 3 สถานะ ได้แก่ แก๊ส แก๊สเหลว และของแข็ง 
    : สี 	       ไม่มีสี 
                         : กลิ่น		  ไม่มีกลิ่น
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ :		  ไม่ระบุ 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง 				  ไม่ระบุ
จุดหลอมเหลว					  -70 ºF (-56.6๐C)
จุดเดือด						  -127 ºF (-88.1๐C)
จุดวาบไฟ					  ไม่ระบุ 
อัตราการระเหย 					  ไม่ระบุ 
ความสามารถในการลุกติดไฟ (ของแข็ง, ก๊าซ) 	  ไม่ระบุ 
ขีดจำกัดการระเบิด : ต่ำสุด 			  ไม่ระบุ
   : สูงสุด 			  ไม่ระบุ
ความดันไอ					  831.04 psia (57.30 bar) at 68 °F (20 °C)  
ความหนาแน่นไอ 				  1.519 (อากาศ= 1)
 (
หน้าที่ 
:
วันที่ออกเอกสาร   
:
วันที่แก้ไขเอกสาร 
:
)[image: ]ความหนาแน่น					  0.112 lb/ft3 (0.0018 g/cm3) at 70 °F (21 °C)
ความสามารถในการละลายน้ำ			  2.000 g/l
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น (n-octanol/water) 	  ไม่ระบุ
อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง 			  ไม่ระบุ 
อุณหภูมิที่สลายตัว				  ไม่มีข้อมูล
ความหนืด					  ไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากเป็นก๊าซ
คุณสมบัติทางการระเบิด				  ไม่ระเบิด 
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์ 			  ไม่เป็นสารออกซิไดซ์

10. ความคงตัวและความว่องไวต่อปฏิกิริยา (Stability and reactivity) 
10.1 ความว่องไวต่อปฏิกิริยา 
       ในสถานะแก๊สอาจทำปฏิกิริยากับโลหะ , Hydrides, Moist cesium monoxide, Lithium acetylene หากสัมผัสกับ Sodium peroxide, Aluminum หรือ Magnesium อาจเกิดการระเบิดได้ แก๊ส CO2 เมื่อรวมตัวกับน้ำหรือความชื้นจะกลายเป็นกรดคาร์บอนิก
10.2 ความคงตัวทางเคมี 
       แก๊สนี้มีความเสถียรในบรรยากาศปกติ 
10.3 ปฏิกิริยาที่มีความอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ 
       ไม่เกิด
10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง 
       วัตถุไวไฟ
10.5 สารที่เข้ากันไม่ได้ 
       หลีกเลี่ยงสาร เอมีน , แอมโมเนีย
10.6 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว 
      คาร์บอนไดออกไซด์

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)
11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา 
 (
หน้าที่ 
:
วันที่ออกเอกสาร   
:
วันที่แก้ไขเอกสาร 
:
)[image: ]       สารผสม
       ความเป็นพิษเฉียบพลัน 
	  ทำให้เนื้อเยื่อตายจากความเย็นจัด เมื่อสูดดมคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสูงเข้าไปในเพียงแค่ไม่กี่วินาทีจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง มีอาการมึนเมาและหมดสติได้
       ความเป็นพิษทางปากเฉียบพลัน 
	  ไม่ใช่ทางเข้าปกติของการสัมผัสก๊าซ
       ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสูดดม 
  ง่ายต่อการขาดอากาศหายใจ ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์สามารถทำ ให้ผู้สัมผัสเสียชีวิตได้ในขณะที่ในบรรยากาศมีออกซิเจนปกติ ประมาณ 5% ของคาร์บอนไดออกไซด์จะทำให้ผู้สัมผัสเริ่มมี อาการผิดปกติ คล้ายๆ กับแก๊สอื่นๆ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ โดยที่คาร์อบอนไดออกไซด์จะจับกับฮี โมโกบิน ในเม็ดเลือดแดงของมนุษย์แทนออกซิเจน และส่งผล กระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และระบบไหลเวียนโลหิต
การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง 
     ไม่มีข้อมูลปรากฏ
การทำอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตา 
                ไม่มีข้อมูลปรากฏ
     	การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง 
      ไม่มีข้อมูลปรากฏ
    	 การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ 
      ไม่มีข้อมูลปรากฏ
           การเป็นสารก่อมะเร็ง 
      เป็นไปได้ที่จะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ 
           ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ 
       ไม่พบการเสื่อมสมรรถภาพของระบบสืบพันธุ์ 
          การทำให้เกิดความผิดปกติของการพัฒนาการร่างกายทารกในครรภ์ 
       ไม่มีข้อมูลปรากฏ
          
 (
หน้าที่ 
:
วันที่ออกเอกสาร   
:
วันที่แก้ไขเอกสาร 
:
)[image: ] ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว 
ไม่มีข้อมูลปรากฏ
   	 ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซ้ำหลายครั้ง 
ไม่มีข้อมูลปรากฏ
    	 ความเป็นอันตรายจากการสำลัก 
ไม่มีข้อมูลปรากฏ
      	 ข้อมูลเพิ่มเติม 
		ไม่มีข้อมูลปรากฏ
		
12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological information)
สารผสม 
12.1 ความเป็นมลพิษทางน้ำ  : ไม่มีข้อมูล
       ความเป็นพิษต่อปลา      : คาร์บอนไดออกไซด์    LC50 (1h) : 240 mg/l    Species: Rainbow 
                                                                                           trout (Oncorhynchus mykiss) 
          คาร์บอนไดออกไซด์    LC50 (96h) : 35 mg/l   Species: Rainbow trout 
                                                                               (Oncorhynchus mykiss)
12.2 การตกค้างและความสามารถในการย่อสลาย  : ไม่มีข้อมูล
12.3 ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ     :  ไม่มีข้อมูล
12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน         :  ไม่มีข้อมูล 
12.5 ผลกระทบอื่นๆที่เกิดขึ้น    :  ผลิตภัณฑ์นี้หากปล่อยสู่ธรรมชาติจำนวนมากๆ อาจส่งผลกระทบต่อภาวะเรือนกระจก

13. ข้อพิจารณาในการกำจัดหรือทำลาย (Disposal considerations)
13.1 วิธีการกำจัด 
ผลิตภัณฑ์ 
ติดต่อผู้ให้บริการกำจัดของเสียซึ่งมีใบประกอบอาชีพ ให้ตรวจสอบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐและข้อกำหนดของท้องถิ่น
 (
หน้าที่ 
:
วันที่ออกเอกสาร   
:
วันที่แก้ไขเอกสาร 
:
)[image: ]บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน 
	ท่อก๊าซเปล่าที่ไม่รับคืน อาจจะมีสิ่งตกค้างซึ่งอันตราย ห้ามนำกลับมาใช้ใหม่ ให้ปฏิบัติตามวิธีกำจัดที่เหมาะสม

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport information)
การขนส่งทางบก (ADR/RID) 
หมายเลข UN 				 1013 
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง			 Carbondioxide
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง 	 (class) 2.2         
กลุ่มบรรจุภัณฑ์				  ไม่มี 
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม		  ไม่เป็น 
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ 		  ไม่มีข้อมูล 

การขนส่งทางทะเล (IMDG) 
หมายเลข UN 				 1013 
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง			 Carbondioxide
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง 	 (class) 2.2          
กลุ่มบรรจุภัณฑ์				  ไม่มี 
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม		  ไม่เป็น 
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ 		  ไม่มีข้อมูล  
EmS 					  - 
การขนส่งทางอากาศ (IATA) 
หมายเลข UN 				 1013 
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง			 Carbondioxide
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง 	 (class) 2.2         
กลุ่มบรรจุภัณฑ์				  ไม่มี 
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม		  ไม่เป็น 
 (
หน้าที่ 
:
วันที่ออกเอกสาร   
:
วันที่แก้ไขเอกสาร 
:
)[image: ]ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ 		  ไม่มีข้อมูล 
การขนส่งทางน้ำในประเทศ (AND/ADNR) 
(ไม่มีกำหนด)

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information)
ข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS). 
15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสาร หรือของผสม    :    ไม่มีข้อมูล 
15.2 การติดฉลากตามระเบียบ  EC  :  สัญลักษณ์ O สารออกซิไดซ์
15.3 ข้อความบอกความเสี่ยง    :  R8 เมื่อสัมผัสกับวัตถุติดไฟอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้
15.3 ข้อความบอกมาตรการความปลอดภัย  :  S38 ในกรณีที่ระบายอากาศไม่เพียงพอให้สวมอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ

16. ข้อมูลอื่น (Other information)
ข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 และ 3 
H220				 เป็นก๊าซไวไฟ 
H314 				 ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา 
H317 				 อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง 
H331				เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป
H335 				อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ 
H351				มีข้อสงสัยว่า อาจก่อให้เกิดมะเร็ง 

ข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความเสี่ยงที่แสดงไว้ในส่วน 2 และ 3 
F 	ไวไฟสูง 
T	เป็นพิษ 
 (
หน้าที่ 
:
วันที่ออกเอกสาร   
:
วันที่แก้ไขเอกสาร 
:
)[image: ]Xi 	ทำให้ระคายเคือง 
R11	ไวไฟสูง 
R23/24/25	เป็นอันตรายเมื่อสูดดม, สัมผัสผิวหนัง และกลืนกิน 
R34                                    ทำให้เกิดแผลไหม้ 
R43 		อาจทำให้เกิดอาการไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้จาการสัมผัสกับผิวหนัง 

ข้อควรระวัง 
    สังเกตฉลากและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีก่อนใช้งาน หลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้เกิดประกายไฟ
[bookmark: _GoBack]
เอกสารอ้างอิง 
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 
Labelling according to EC Directives 67/548 EEC and Regulation (EC) No 1272/2008. 
Transportation information according to Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations. Twelfth revised edition. United Nations. 
Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance in Sankt Augustin/Germany, Source: IFA for Databases on hazardous substances (GESTIS).

วันที่ปรับปรุง   : ……………………………………………………….
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