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หน้าที่  
: 
วันที่ออกเอกสาร 
 : 
วันที่แก้ไขเอกสาร 
: 
)เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

ไอโอดีน (Iodine)
1.การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต
ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์
	ชื่อผลิตภัณฑ์		:  ไอโอดีน (Iodine)
การบ่งชี้ด้วยวิธีอื่น ๆ
	หมายเลข CAS		:  7553-56-2
	หมายเลข UN 		:  3495 (Iodine)
	หมายเลข EC Number	:  231-442-4
	หมายเลข RITECS NO.	:  ไม่มีเลขทะเบียนของสารชนิดนี้ เนื่องจากสารชนิดนี้หรือการใช้งานสาร                     
       			  ชนิดนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนข้อบังคับของ REACH (EC) 
มาตราที่ 2 เลขที่ 1907/2006 สาเหตุเนื่องจากปริมาณน้ำหนักต่อปีไม่  จำเป็นจ้องจดทะเบียนหรือมีการคาดการณ์ถึงเส้นตายในการจดทะเบียน
ข้อแนะนำและข้อจำกัดต่างๆ ในการใช้สารเดี่ยวหรือสารผสม
	ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย/ผู้นำเข้า
	ชื่อบริษัท		:  
	ที่อยู่			:

	หมายเลขโทรศัพท์	: 
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน	
	หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน	:
	ที่อยู่			: 

การบ่งชี้ความเป็นอันตราย
การจำแนกประเภทสารเดี่ยวและสารผสมตามระบบ GSH : 
ประเภทสารเคมีเพื่อการเก็บรักษา
• ของเหลวไวไฟ		ประเภทย่อย 3A   (เงื่อนไข : มีจุดวาบไฟน้อยกว่าหรือเท่ากับ 60  C )
	• สารติดไฟที่มีคุณสมบัติกัดกร่อน			ประเภทย่อย 8A
	  (เงื่อนไข : ติดไฟได้ คือต้องมีจุดวาบไฟอยู่ในช่วง 60-93  C หรือมีจุดวาบไฟ > 93  C และผสมเข้ากับน้ำไม่ได้)
• สารไม่ติดไฟที่มีคุณสมบัติกัดกร่อน		ประเภทย่อย 8B   (เงื่อนไข : ไม่ติดไฟ)
ความเป็นอันตรายทางกายภาพ
ไม่มีการจำแนกความเป็นอันตรายทางกายภาพ
ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
    • ความเป็นพิษเฉียบพลัน  เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง		ประเภทย่อย 4 (H312)
        • ความเป็นพิษเฉียบพลัน  เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป		ประเภทย่อย 4 (H332)
        • การระคายเคืองต่อดวงตา					ประเภทย่อย 2 (H319)
	• การระคายเคืองต่อผิวหนัง					ประเภทย่อย 2 (H315)
	• ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสครั้งเดียว , ประเภทย่อย 3 การหายใจ , ระบบหายใจ (H335)
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
        • ความเป็นพิษเฉียบพลัน  ต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ			ประเภทย่อย 1 (H400)
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คำสัญญาณ		  :    อันตราย
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย	     : 
	• H312 + H332	เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนังหรือหายใจเข้าไป
	• H315			ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
	• H319			ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
	• H335			อาจระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
	• H372			ทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะ (ไทรอยด์) จากการสัมผัสซ้ำๆหรือนานๆ
	• H400			เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ
ข้อความแสดงข้อควรระวัง
	P261			หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นละออง
	P264			ล้างมือหลังจากใช้ให้ทั่ว
	P270			ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้
	P271			ใช้เฉพาะภายนอกอาคารหรือในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี
	P273			หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
	P280			สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า
	P302 + P352		ถ้าสัมผัสผิวหนัง : ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก
	P304 + P340		ถ้าหายใจเข้าไป : ให้ย้ายไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในท่าที่   
                                         สามารถหายใจได้สะดวก
P305 + P351 + P338	ถ้าเข้าตา : ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งอย่างระมัดระวัง หากใส่คอน
แท็กเลนส์อยู่ ให้ถอดออกหากทำได้ไม่ยาก และล้างทำความสะอาดต่อไป
	P312			โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / ปรึกษาแพทย์ หากรู้สึกไม่สบาย
	P332 + P313		หากเกิดการระคายเคืองผิวหนัง : ให้ปรึกษาแพทย์
	P337 + P313		หากเกิดการระคายเคืองดวงตายังคงเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง ให้ปรึกษาแพทย์
	P362			ถอดเสื้อผ้าที่มีสารปนเปื้อนออกและให้ซักล้างทำความสะอาดก่อนนำมาใช้
	P391			เก็บสารที่หกรั่วไหล
	P403 + P233		เก็บในสถานที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น
	P405			จัดเก็บปิดล็อกไว้
ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่มีผลในการจำแนกประเภท	:    ไม่มีข้อมูล

องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
ชื่อทางเคมี				:  -
ชื่อสามัญและชื่อพ้อง		:  -
	สูตรโมเลกุล			:  I2
	มวลโมเลกุล			: 253.81 กรัม/โมล
หมายเลข CAS และตัวบ่งชี้ที่มีลักษณะเฉพาะอื่นๆ
	หมายเลข CAS			:  7553-56-2
	หมายเลข UN			:  3495
	หมายเลข EC			:  231-442-4
	หมายเลข EC-Index		:  053-001-00-3
สิ่งเจือปนและสารปรุงแต่งให้เสถียร	:
ส่วนผสมที่เป็นอันตรายตรมข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008
	องค์ประกอบ
	ความเข้มข้น
	การจำแนกประเภท

	ไอโอดีน

	หมายเลข CAS    7553-56-2
หมายเลข EC      231-442-4
หมายเลข EC-Index  053-001-00-3
	   >99%
	ความเป็นพิษเฉียบพลันทางการหายใจ(ประเภทย่อย 4)
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง(ประเภทย่อย 4)
การระคายเคืองต่อดวงตา(ประเภทย่อย 2)
การระคายเคืองต่อผิวหนัง(ประเภทย่อย 2)
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสครั้งเดียว(ประเภทย่อย 3),ระบบทางเดินหายใจ
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ำทางปาก(ประเภทย่อย 1),ไทรอยด์
ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ (ประเภทย่อย 1)


ส่วนผสมที่เป็นอันตรายตามข้อกำหนด 1999/45/EC
	องค์ประกอบ
	ความเข้มข้น
	การจำแนกประเภท

	ไอโอดีน

	หมายเลข CAS    7553-56-2
หมายเลข EC      231-442-4
หมายเลข EC-Index  053-001-00-3
	   >99%
	XI , เป็นอันตราย, R20/21
N,เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม,R50


4.มาตการการปฐมพยาบาล
4.1 ข้อแนะนำทั่วไป		ให้แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ต่อแพทย์
เมื่อเช้าสู่ระบบหายใจ		ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาสบริสุทธ์ ทำให้ผู้ป่วยตัวอุ่นอยู่ตลอดเวลา 				ถ้าผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่สะดวกหรือหายใจสั้นๆ ให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย 
          				ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีการหายใจหรืออยู่ภายใต้การดูแล
  				ของแพทย์เท่านั้น ห้ามช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยวิธีเป่าลมหายใจลักษณะปากต่อ
ปาก หรือเป่าลมหายใจเข้าทางจมูก สามารถใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่
เหมาะสมได้
เมื่อสัมผัสผิวหนัง			ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำ
เมื่อเข้าตา			รีบล้างตาทันที ด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบนำไปพบแพทย์
เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร	รีบบ้วนปากทันทีด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากๆ อย่าทำให้อาเจียนออกมาทำให้ผู้ป่วยตัวอุ่นตลอดเวลา ถ้าผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่สะดวกหรือหายใจสั้นๆให้ออกซิเจน แก่ผู้ป่วย ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีการหายใจหรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น
4.2 อาการและผลกระทบที่สำคัญทั้งที่เกิดแบบเฉียบพลันและเกิดภายหลัง
           อาการและผลกระทบที่สำคัญอธิบายไว้ในหัวข้อ 2 และหัวข้อ 11
4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ
           เมื่อกลืนกิน ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมาก ให้โซเดียมซัลเฟต 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 250 มล.

5.มาตรการในการดับเพลิง (Firefighting measures)
5.1 สารดับเพลิง
     สารดับเพลิงที่เหมาสม
     เลือกใช้สารที่ใช้ดับไฟอย่างเมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเคมี 
     ไม่ติดไฟ ไฟอาจทำให้เกิดไอระเหยที่เป็นอันตราย ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้อาจทำให้เกิด ไฮโดรเจนไอโอไดด์
5.3 คำแนะนำสำหรับนักดับเพลิง
     ห้ามอยู่ในเขตพื้นที่อันตรายโดยปราศจากหน้ากากช่วยหายใจ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง สวมชุดป้องกัน
.     สารเคมีที่เหมาะสม
5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม
     ใช้น้ำกำจัดไอระเหยที่เกิดขึ้น ป้องกันไม่ให้น้ำที่ใช้ดับเพลิงแล้วไหลลงสู่แหล่งน้ำบนดินหรือใต้ดิน

6. มาตรการในการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (Accidental release measures)
6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและวิธีการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉิน
      ป้องกันการทำให้เกิดฝุ่น : ห้ามหายใจเอาฝุ่นละอองเข้าไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีโดยตรง ควร
                                     มีระบบระบายอากาศที่ดี ย้ายคนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย สำหรับอุปกรณ์
                                     ป้องกันภัยส่วนบุคคล ให้ดูในส่วนที่ 8
6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม
      ป้องกันไม่ให้สารเคมีหกรั่วไหล ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ แม่น้ำและแหล่งอื่นๆ
6.3 วิธีและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด	
     เก็บกวาดอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น เก็บในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อส่งไปกำจัด ทำความ
      สะอาดพื้นที่
6.4 อ้างอิงไปยังส่วนอื่น
     สำหรับการกำจัดของเสียให้ดูในส่วนที่ 13

7. การใช้และการเก็บรักษา (Handling and Storage)
7.1 ข้อควรระวังในการใช้งาน
      ในพื้นที่ทำงาน ควรมีการระบายอากาศที่ดี อย่าเปิดภาชนะทิ้งไว้ หลีกเลี่ยงการหกรั่วไหล หลีกเลี่ยงการ
      ทำ ให้เกิดฝุ่นละออง
7.2  สภาวะในการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้
      เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องในที่แห้ง เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บ 
       ให้พ้นจากการถูกแสงแดดโดยตรงและความร้อน น้ำ ความชื้นและวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

7.3  การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง
      นอกเหนือจากการใช้งานที่กล่าวถึงในส่วนที่ 1.2 ไม่มีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ เพิ่มเติม
8. การควบคุมการรับสัมผัส และการป้องกันภัยอันตรายส่วนบุคคล (Exposure controls)
8.1 ขีดจากัดในการสัมผัสสารเคมี
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Predicted No Effect Concentration (PNEC)
Compartment			Value
Fresh water			0.01813  mg/l
 Fresh water sediment                3.99  mg/kg
Marine sediment         		20.22 mg/kg
Marine water			0.06001  mg/l
Sewage treatment plant		11  mg/l
Soil				5.95  mg/kg

8.2 การควบคุมการสัมผัส
     มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม
    	   ควรปฏิบัติงานในตู้ควันและเปิดพัดลมดูดอากาศ
     มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, PPE)
     การป้องกันตา/ใบหน้า
 		สวมแว่นตาแบบก๊อกเกิล ป้องกันสารเคมี
	การป้องกันผิวหนัง
		ควรสวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม รองเท้าบูธที่ทำจากยางหรือพลาสติก
		ป้องกันมือ
กรณีที่ต้องมีการสัมผัสสารเคมีโดยตรงควรสวมถุงมือยางที่ทำจากยางไนไตรล์
กรณีที่ต้องมีการสัมผัสละอองสารเคมีควรสวมถุงมือที่ทำจากยางไนไตรล์
		การเลือกใช้ถุงมือเป็นไปตามข้อกำหนดของ EU Directive 89/686 EEC และมาตรฐาน EN 31.2 74
	การป้องกันระบบทางเดินหายใจ
		สวมหน้ากากป้องกันสารเคมี ในกรณีที่ต้องทำงานในพื้นที่อับอากาศ มีฝุ่นละอองสารเคมี ให้ใช้ตัวกรองชนิด P2 (EN 143 ) หรือสวมอุปกรณ์ป้องกันการหายใจ โดยต้องได้รับการทดสอบและรับรองโดยองค์กรที่ได้รับการรับรองโดยเฉพาะ เช่น NIOSH (USA) หรือ CEN (EU) 
การควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ป้องกันการไหลลงท่อระบายน้ำ

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and chemical properties)
9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะทั่วไป : สถานะ				ของแข็ง
	       : สี				สีม่วงเข้ม
	       : กลิ่น				ไม่มีกลิ่น
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ                                   ไม่ระบุ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง                                          5.4               (สารละลายอิ่มตัว) จุดหลอมเหลว                           114 ºC
จุดเดือด                                                         185 ºC
จุดวาบไฟ	                  ไม่ระบุ
อัตราการระเหย                                                ไม่ระบุ
ความสามารถในการลุกติดไฟ(ของแข็ง,ก๊าซ)               ไม่ระบุ
ขีดจำกัดการระเบิด : ต่ำสุด                                   ไม่ระบุ                          
			         : สูงสุด               	           ไม่มีระบุ
	ความดันไอ                                                      0.41 hPa ที่ 25	
ความหนาแน่นไอสัมพัทธ์	8.8
ความหนาแน่น	4.93 g/cm3 ที่อุณหภูมิ 20 ๐C
ความสามารถในการละลายน้ำ	0.3 g/l ที่อุณหภูมิ 20 ๐C
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น	log Pow 2.49
อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง 	ไม่ระบุ 
อุณหภูมิที่สลายตัว 	ไม่ระบุ 
ความหนืด	2.27 mPa.s ที่116ºC
      คุณสมบัติทางการระเบิด 	ไม่ระเบิด 
      คุณสมบัติในการออกซิไดซ์ 	ไม่เป็นสารออกซิไดซ์

10. ความคงตัวและความว่องไวต่อปฏิกิริยา (Stability and reactivity)
10.1 ความว่องไวต่อปฏิกิริยา 
	ไม่มีข้อมูล 
10.2 ความคงตัวทางเคมี 
	มีความคงตัวที่สภาวะปกติภายใต้การจัดเก็บที่ถูกต้อง 
10.3 ปฏิกิริยาที่มีความอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้
	 อาจเกิดการระเบิดเมื่อสัมผัสกับ โลหะอัลคาไล, แอมโมเนีย, อะเซทิลีน, สารประกอบแอมโมเนีย, ไดคลอรีนเฮพทอกไซด์, ไดฟลูออรีนออกไซด์, โพแทสเซียมไอโอไดด์, ทองแดงเตตระเอมีนซัลเฟต, ปรอทออกไซด์/เมทานอล, ปรอทออกไซด์/เอทานอล,การกลั่น, ออกซิเจนไดฟลูออไรด์/ความร้อน, เงินเอไซด์, ไตรออกซิเจนไดฟลูออไรด์ อาจเกิดอันตรายเมื่อทำปฏิกิริยากับ ฟลูออรีน, สารที่ติดไฟได้, ฟอสฟอรัส, อะซิตัลดีไฮด์, ผงอะลูมิเนียม/ชื้น, อะลูมิเนียม/อีเทอร์, โบรมีนเพนตะฟลูออไรด์, โบรมีนไตรฟลูออไรด์, บิวตะไดอีน, ซีเซียมออกไซด์(ความร้อน), แคลเซียมไฮไดรด์, คลอรีนเหลว/ไอโอดีนเหลว, คลอรีนไตรฟลูออไรด์, ไดออกซิเจนไดฟลูออไรด์, ผงเหล็ก, เอทานอล/เงินออกไซด์, ฟลูออไรด์, ฟอร์มิกอัลดีไฮด์, โพแทสเซียม+ความร้อน, ไฮไดรด์, ลิเทียม, ลิเทียมซิลิไซด์, แมกนิเซียม (ผง, ชื้น), โลหะอะเซทิไลด์/คาร์ไบด์, ความร้อน, โซเดียมฟอสฟิเนต, ไนไตรด์, ฟอสฟอรัสเพนออกไซด์, ซัลเฟอร์, เทอร์เพนทีน, ทิเทเนียม/ความร้อน, สังกะสี (ผง, ชื้น)
10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง
	ความร้อนสูง 
10.5 สารที่เข้ากันไม่ได้ 
	โลหะอัลคาไล, แอมโมเนีย, สารประกอบแอมโมเนีย, อะโลหะออกไซด์, อะโลหะ, สารประกอบฮาโลเจน-ฮาโลเจน, อะเซทิลิดีน, สารกึ่งโลหะ, ผงโลหะ, อะลูมิเนียม, อะเซทิลีน, คาร์ไบด์, ฟลูออรีน, แมกนีเซียม, ลิเทียม, ซิลิไซด์, เอไซด์, น้ำมันเทอร์เพนทีน/หรือสารที่มทีเทอร์เพนทีนเป็นองค์ประกอบ, อัลคาไลออกไซด์ 10.6 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว เมื่อติดไฟทำให้เกิดไฮโดรเจนไอโอไดด์
11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)
11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา
	 ความเป็นพิษเฉียบพลัน
		 LD50 (ปาก, หนู): 14000 mg/kg 
		 LC50 (หายใจ, หนู): >4588 mg/l 
		 LC50 (ผิวหนัง, หนู): 1425 mg/kg 
	ความเป็นพิษทางปากเฉียบพลัน 
		อาการ: ท้องเสีย ถ่ายเป็นเลือด มีไข้ 
	ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสูด ดม 
		อาการ: ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองอย่างรุนแรงของเยื่อเมือก
	การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง
		 ระคายเคืองเล็กน้อยและอันตรายมากเมื่อเกิดการดูดซึมที่ผิวหนัง การทำอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตา ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง 
	การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง 
		ไม่มีข้อมูล
	การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ 
		การเป็นสารผ่าเหล่าในแบคทีเรีย (Escherichia coli) ให้ผลเป็นบวก 
	การเป็นสารก่อมะเร็ง 
		ไม่เป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง
	ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ 
		ไม่มีข้อมูล 
	การทำให้เกิดความผิดปกติของการพัฒนาการทางร่างกายของทารกภายในครรภ์ 
		ไม่มีข้อมูล
	ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว 
		อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซ้ำหลายครั้ง ทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะ (ไทรอยด์) จากการสัมผัสซ้ำๆหรือนานๆ ถ้ากลืนกิน

	ความเป็นอันตรายจากการสำลัก 
		ไม่มีข้อมูล 
	ข้อมูลเพิ่มเติม 
	พิษเรื้อรัง: ทำให้เป็นแผลที่ผิวหนัง, จมูกอักเสบ, ตาแดง, หลอดลมอักเสบและหอบหืด ควรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเมื่อทำงานกับสารเคมี

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)
11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา 
   ความเป็นพิษเฉียบพลัน 
LD50 (ปาก, หนู): 14000 mg/kg
          LC50 (หายใจ, หนู): >4588 mg/l 
	LC50 (ผิวหนัง, หนู): 1425 mg/kg 
   ความเป็นพิษทางปากเฉียบพลัน 
	อาการ: ท้องเสีย ถ่ายเป็นเลือด มีไข้ 
   ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสูดดม 
	อาการ: ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองอย่างรุนแรงของเยื่อเมือก 
   การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง 
	ระคายเคืองเล็กน้อยและอันตรายมากเมื่อเกิดการดูดซึมที่ผิวหนัง 
   การทำอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตา 
		ทำเกิดการระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง 
   การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง 
		ไม่มีข้อมูล
	การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์
		 การเป็นสารผ่าเหล่าในแบคทีเรีย (Escherichia coli)  ให้ผลเป็นบวก 
	การเป็นสารก่อมะเร็ง 
		ไม่เป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง 
	ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ 
		ไม่มีข้อมูล 
	

	การทำให้เกิดความผิดปกติของการพัฒนาการทางร่างกายของทารกภายในครรภ์
		 ไม่มีข้อมูล 
	ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง 
		จากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ 
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซ้ำหลายครั้ง 
	ทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะ (ไทรอยด์) จากการสัมผัสซ้ำๆหรือนานๆ ถ้ากลืนกิน 
	ความเป็นอันตรายจากการสำลัก 
		ไม่มีข้อมูล
	ข้อมูลเพิ่มเติม 
		พิษเรื้อรัง: ทำให้เป็นแผลที่ผิวหนัง, จมูกอักเสบ, ตาแดง, หลอดลมอักเสบและหอบหืด ควรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเมื่อทำงานกับสารเคมี

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological information)	
12.1 ความเป็นพิษ
       ความเป็นพิษต่อปลา 	 LC50 Oncorhynchus mykiss: 0.53 mg/l/96h 
       ความเป็นพิษต่อไรน้ำ	 EC50Daphnia magna: 0.33 mg/l/48h
        และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ
12.2 การตกค้างและความสามารถในการย่อยสลาย 
        ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ		 วิธีการในการหาความสามารถในการ
                                                     ย่อยสลายตัวด้วยกระบวนการ ทางชีวภาพไม่ 
                                                     สามารถใช้ได้กับสารอนินทรีย์ 
12.3 ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ 
       สัมประสิทธิ์การกระจายตัว (n-octanol/water)          log Pow: 2.49 
                                                                     ไม่ก่อให้เกิดการสะสมทางชีวภาพ (log P o/w 1-3)
12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน 
      ไม่มีข้อมูล 
12.5 ผลกระทบอื่นๆที่เกิดขึ้น 
       ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย หรือดิน



13. ข้อพิจารณาในการกำจัดหรือทำลาย (Disposal considerations) 
13.1 วิธีการกำจัด 
       ผลิตภัณฑ์
	 ไม่มีกฎข้อบังคับของ EC ว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่ง ถือว่าเป็นของ เสียเฉพาะประเทศนั้น สมาชิก EC มี กฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะประเทศอยู่ ให้ดำเนินการติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทที่ดำเนินการรับ กำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาและหาวิธีกำจัดที่เหมาะสมหรือดำเนินการเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่อง เผาทำลายสารคาร์บอน (Afterburner) และเครื่องฟอก (Scrubber) แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการจุดไฟติดเป็นพิเศษเพราะ สารนี้ไวไฟสูง โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
       บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน 
	กำจัดโดยยึดตามระเบียบราชการ บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมีให้ดำเนินการเช่นเดียวกันกับสารเคมีนั้น ส่วนบรรจุภัณฑ์ ที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีให้กำจัดเหมือนของเสียทั่วไปตามบ้านเรือน หรือนำกลับมาใช้ใหม่

14.ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport information) 
	การขนส่งทางบก (ADR/RID) 
	หมายเลข UN 	3495 
	ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง	 IODINE 
	ประเภทความอันตรายในการขนส่ง	 (class) 8 (6.1)
	กลุ่มบรรจุภัณฑ์ 	 III 
	ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 	เป็น 
	ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ 	ใช่ 
	
	การขนส่งทางทะเล (IMDG) 
	หมายเลข UN	 3495 
	ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง 	IODINE 
	ประเภทความอันตรายในการขนส่ง 	(class) 8 (6.1) 
	กลุ่มบรรจุภัณฑ์	 III 
	มลภาวะทางทะเล 	เป็น 
	ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ 	ใช่
	EmS 	F-A S-B	
        การขนส่งทางอากาศ (IATA) 
	หมายเลข UN 	3495 
	ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง	 IODINE
	ประเภทความอันตรายในการขนส่ง	 (class) 8 (6.1) 
	กลุ่มบรรจุภัณฑ์ 	 III 
	ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	 เป็น 
	ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	 ไม่ 
	
	การขนส่งทางน้ำในประเทศ (AND/ADNR) 
		(ไม่มีกำหนด) 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information) 
	ข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่
เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS)
15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสาร หรือของผสม 
	ไม่มีข้อมูล 
15.2 การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี 
	สำหรับสินค้านี้ไม่ได้ดำเนินการประเมินความปลอดภัยสารเคมี

16. ข้อมูลอื่น (Other information)
ข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 และ 3 
H312 + H332		 เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนังหรือหายใจเข้าไป 
H315 			 ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
H319 			 ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
H335 			 อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ
H372			 ทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะ (ไทรอยด์) จากการสัมผัสซ้ำๆหรือนานๆ
 ถ้ากลืนกิน 
H400 			เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
ข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความเสี่ยงที่แสดงไว้ในส่วน 2 และ 3
 Xn		 	เป็นอันตราย 
N 			เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
R20/21			อันตรายเมื่อสูดดมและสัมผัสกับผิวหนัง
R50 			เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อควรระวัง 
สังเกตฉลากและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีก่อนใช้งาน 

เอกสารอ้างอิง 
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). Labelling according to EC Directives 67/548 EEC and Regulation (EC) No 1272/2008. Transportation information according to Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations.Twelfth revisededition. United Nations. Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance in Sankt Augustin/Germany, Source: IFA for Databases on hazardous substances (GESTIS).
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