เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี
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)[image: ]ฟอสฟอริค เอซิด (Phosphoric acid)
1.การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสมและผู้ผลิต	
1.1 ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์
          ชื่อผลิตภัณฑ์                : ฟอสฟอริค เอซิด (Phosphoric acid) 
	                                ( น้ำยากรดกัด ก่อนเคลือบหลุมร่องฟัน )
1.2 การบ่งชี้ด้วยวิธีอื่นๆ
	หมายเลข CAS		: 7664-38-2
	หมายเลข UN		: 1805
	หมายเลข EC Number	: 231-633-2	
หมายเลข RITECS NO.	:  -
1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดต่างๆ ในการใช้สารเดี่ยวหรือสารผสม
	การระบุการใช้งาน 	:  อย่าให้สารเคมีเข้าตา
1.4 รายละเอียดผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย/ผู้นำเข้า
	ชื่อบริษัท		:
	ที่อยู่			:
	หมายเลขโทรศัพท์	:
1.5 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
	หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน		: 
	ที่อยู่				: 

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย
2.1 การจำแนกประเภทสารเดี่ยวและสารผสมตามระบบ GHS :
	ของเหลวไวไฟ					 		Storage Class 3A
	สารติดไฟที่มีคุณสมบัติกัดกร่อน				 	Storage Class 8A
	สารไม่ติดไฟที่มีคุณสมบัติกัดกร่อน			 		Storage Class 8B
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)[image: ]2.2 องค์ประกอบของฉลาก
	การติดฉลากตามข้อกำหนด (EC) No 1272/2008
[image: ]	รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย
	



คำสัญญาณ			: อันตราย
ข้อความแสดงความอันตราย 	:
เป็นอันตรายถึงตายเมื่อได้หายใจเข้าไป
ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา
ทำอันตรายต่อระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ
ทำอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ตับ ฟัน อวัยวะรับกลิ่น เมื่อสัมผัสเป็นเวลานานหรือสัมผัสซ้ำ	
ข้อความแสดงข้อควรระวัง 
ห้ามใช้งานหากยังไม่ได้อ่านหรือเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ
สวมชุดป้องกันสารเคมี ถุงมือสารเคมี แว่นตาครอบตา รองเท้าบูท หน้ากากป้องกันก๊าซ
ห้ามหายใจเอาก๊าซหรือไอของสารเข้าไป
ถ้าหายใจเข้าไปให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่อากาศบริสุทธิ์ และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจสะดวก
เก็บในที่มีการระบายอากาศได้ดี เก็บในที่เย็น จัดเก็บในสถานที่ที่ปิดล็อกได้
ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์
ล้างสารออกด้วยน้ำจำนวนมากเมื่อสัมผัส
ห้ามนำเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารไปใช้นอกสถานที่ทำงาน 
ห้ามปล่อยสารออกสู้สิ่งแวดล้อมหรือแหล่งน้ำ
2.3 ความเป็นอันตรายที่ไม่มีผลในการจำแนกประเภท	:  ไม่มี
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)[image: ]3.องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
3.1 ชื่อทางเคมี                      : Phosphoric acid
3.2 ชื่อสามัญ		: Phosphoric acid
3.3 ชื่อพ้อง		: กรดฟอสฟอริค , กรดออโธฟอสฟอริค ,  Orthophosphoric, Sonac
	สูตรโมเลกุล		: H3PO4
	มวลโมเลกุล		: 98.00 กรัม/โมล
3.4 หมายเลข CAS และตัวบ่งชี้ที่มีลักษณะเฉพาะอื่นๆ
	หมายเลข CAS		: 7664-38-2
	หมายเลข EC		:   -
3.4 สิ่งเจือปนและสารปรุงแต่งให้เสถียร	:  ไม่มี
     
4.มาตรการการปฐมพยาบาล
4.1 ข้อแนะนำทั่วไป	 ให้แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ต่อแพทย์
    เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ		ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วย      ผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย นำส่งแพทย์
    เมื่อสัมผัสผิวหนัง	 ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่ปริมาณมาก
	 อย่างน้อย 15 นาที
    เมื่อเข้าตา	 รีบล้างตาทันที ด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบไปพบแพทย์
	 เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร    ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป อย่ากระตุ้นทำให้เกิดอาการอาเจียน ให้ดื่มน้ำ
                                            ปริมาณมากๆ อย่าให้อะไรเข้าปากผู้ป่วยที่หมดสติ นำส่งแพทย์
4.2 อาการและผลกระทบที่สำคัญทั้งที่เกิดแบบเฉียบพลันและที่เกิดภายหลัง 
      การหายใจ    :  ระคายเคืองจมูก คอ และทางเดินหายใจส่วนบน ทำให้เป็นโรคปอดอักเสบได้
      ผิวหนัง        :  ผิวหนังไหม้ ผิวหนังแดง ปวดแสบปวดร้อน
      การกลืนกิน   :  ไม่ใช่ทางเข้าปกติของการสัมผัสก๊าซ
      ตา              :  ตาแดง น้ำตาไหล ทำให้แสบไหม้ตา เจ็บปวด การมองเห็นไม่ชัดเจน และทำลายตาอย่างถาวรได้
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)[image: ]4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ 
      ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ และเลือด

5. มาตรการในการดับเพลิง (Firefighting measures)
5.1 สารดับเพลิง 
     สารดับเพลิงที่เหมาะสม  :  ให้ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
     สารที่ไม่เหมาะสม         :    -
5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเคมี
     ไม่ลุกไหม้และติดไฟ เปลวไฟในบริเวณใกล้เคียงอาจทำให้เกิดไอระเหยที่เป็นอันตรายได้ ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ อาจก่อให้เกิดฟอสฟอรัสออกไซด์
5.3 คำแนะนำสำหรับนักดับเพลิง 
      ห้ามอยู่ในเขตพื้นที่อันตรายโดยปราศจากหน้ากากช่วยหายใจ ควรอยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยและสวมใส่อุปกรณ์อย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง
5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม
	ใช้น้ำกำจัดไอระเหยและป้องกันไม่ให้น้ำที่ใช้ดับเพลิงแล้วไหลลงสู่แหล่งน้ำบนดินหรือใต้ดิน

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล (Accidental release measures)
6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและวิธีการปฏิบัติงานกรณีเหตุฉุกเฉิน 
	อพยพคนออกจากบริเวณที่ก๊าซรั่ว
	ห้ามสัมผัสสารเคมีโดยตรง
	ห้ามหายใจเอาก๊าซเข้าไป
	สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ รองเท้าบูท และถุงมือป้องกันสารเคมี 
6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม 
	ป้องกันไม่ให้สารไหลลงท่อระบายน้ำหรือแม่น้ำ
6.3 วิธีและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด 
      เมื่อหกรั่วไหล ให้ดูดซับด้วยสารเคมีที่ไม่ไวไฟ เช่น ทราย ซิลิกาเจล ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำ เก็บกวาดใส่ภาชนะที่มีฝาปิด ปิดฉลากและส่งไปกำจัด ทำความสะอาดพื้นที่ที่เปื้อนด้วยน้ำและสารซักฟอก	 
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)[image: ]7. การใช้และการเก็บรักษา (Handling and storage) 
7.1 ข้อควรระวังในการใช้งาน
     พื้นที่ปฏิบัติงานควรมีระบบระบายอากาศที่ดี พื้นที่สำหรับวางภาชนะควรทำจากวัสดุที่ทนกรด วัสดุที่เหมาะสมได้แก่ แก้ว ,Enamel , PE , PP และ PVC ซึ่งเหมาะสมที่อุณหภูมิต่ำ
7.2 สภาวะในการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ 
	ปิดวาล์วให้สนิท ป้องกันไม่ให้ถูกความร้อนและแสง
	เก็บในบริเวณที่ระบายอากาศได้ดี เก็บในที่เย็น
	เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟและสารติดไฟได้ และจัดเก็บแยกออกจากวัสดุที่เข้ากันไม่ได้
	ห้ามเก็บถังบรรจุไว้ในสถานที่ที่อาจถูกของหนักกดทับได้

8. การควบคุมการรับสัมผัส และ การป้องกันภัยอันตรายส่วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)
8.1 ขีดจำกัดในการสัมผัสสารเคมี	
   Derived No Effect Level (DNEL)
       Application Area              Health Effect                Exposure                 Value
           Worker                    Long-term Local effect           Inhalation              1 mg/m3	
           Consumer                Long-term Local effect           Inhalation              1 mg/m3	
8.2 การควบคุมการสัมผัส
     มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม
     จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ
     จัดให้มีที่ดูดอากาศเฉพาะที่	
     มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, PPE)
     การป้องกันตา/ใบหน้า
      สวมแว่นครอบตา
	การป้องกันผิวหนัง 
      ควรสวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม รองเท้าบูทที่ทำจากยางหรือพลาสติก 
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)[image: ] การป้องกันมือ 
     - กรณีที่ต้องมีการสัมผัสสารเคมีโดยตรงควรสวมถุงมือที่ทำจากยางไนไตรล์ 
     - กรณีที่ต้องมีการสัมผัสละอองของสารเคมีควรสวมถุงมือที่ทำจาก โพลีคลอโรพรีน 
การเลือกใช้ถุงมือเป็นไปตามข้อกำหนดของ EU Directive 89/686 EEC และมาตรฐาน EN 374 
 	การป้องกันระบบทางเดินหายใจ 
      สวมหน้ากากป้องกันก๊าซชนิดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม มอก.2199-2547 
	การควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 
      ป้องกันการไหลลงท่อระบายน้ำ

9. สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)
9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
ลักษณะทั่วไป        : สถานะ	 	 ของเหลว 
    : สี 	       ใส-ไม่มีสี
                         : กลิ่น		  ไม่มีกลิ่น 
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ :		  ไม่ระบุ 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง 				  <0.5 ที่ 100 g/l H2O ที่ 20๐C
จุดหลอมเหลว					  21 ºC 
จุดเดือด						  158 °C 
จุดวาบไฟ					  ไม่ระบุ
อัตราการระเหย 					  ไม่ระบุ 
ความสามารถในการลุกติดไฟ (ของแข็ง, ก๊าซ) 	  ไม่ระบุ 
ขีดจำกัดการระเบิด : ต่ำสุด 			  ไม่ระบุ
   : สูงสุด 			  ไม่ระบุ
ความดันไอ					  2 hPa ที่อุณหภูมิ 20ºC 
ความหนาแน่นไอ(อากาศ=1) 			  ไม่ระบุ
ความหนาแน่น(น้ำ=1)				  1.71 g/ml ที่ 20ºC
ความสามารถในการละลายน้ำ			  ละลายน้ำได้ ที่อุณหภูมิ 20ºC 
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)[image: ]สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น (n-octanol/water) 	  ไม่ระบุ
อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง 			  ไม่ระบุ 
อุณหภูมิที่สลายตัว				  213 ºC
ความหนืด					  30.5 mm2/at 25 ºC
คุณสมบัติทางการระเบิด				  ไม่ระเบิด
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์			  ไม่เป็นสารออกซิไดซ์

10. ความคงตัวและความว่องไวต่อปฏิกิริยา (Stability and reactivity) 
10.1 ความว่องไวต่อปฏิกิริยา 
       ดูดความชื้น เข้ากันไม่ได้กับเหล็กและสารประกอบที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบ อะลูมิเนียม
10.2 ความคงตัวทางเคมี   :    มีความเสถียรภายใต้อุณหภูมิและความดันปกติ 
10.3 ปฏิกิริยาที่มีความอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้    :   อาจเกิดการระเบิดเมื่อสัมผัสกับ ไนโตรมีเทน ทำปฏิกิริยาที่รุนแรงกับเบส
10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง   :     ความร้อนสูง
10.5 สารที่เข้ากันไม่ได้    :   ด่าง ,โลหะออกไซด์
10.6 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว     :  ฟอสฟอรัสออกไซด์ เมื่อสัมผัสกับโลหะทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจน
10.7  ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสน้ำ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)
11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา 
       สารผสม
       ความเป็นพิษเฉียบพลัน 
	  LD50 (ปาก,หนู) : 1530 mg/kg (คำนวณจากสารบริสุทธ์)
	  LD50 (หายใจ,หนู) : >0.85 mg/l/4h (คำนวณจากสารบริสุทธ์)
	  LD50 (ผิวหนัง,กระต่าย) : 2740 mg/kg (คำนวณจากสารบริสุทธ์)
     
 (
หน้าที่ 
:
วันที่ออกเอกสาร   
:
วันที่แก้ไขเอกสาร 
:
)[image: ] 	 ความเป็นพิษทางปากเฉียบพลัน 
	  เกิดแผลไหม้ปาก,ลำคอ,หลอดอาหารและกระเพาะอาหารและลำไส้อย่างรุนแรง อาจทำให้ระบบทางเดินอาหารปละกระเพาะทะลุ เจ็บปวดอย่างรุนแรง
 ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสูดดม 
  ระคายเคืองเยื่อเมือกและหายใจลำบาก
      	 การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง 
   เกิดแผลไหม้
      	 การทำอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตา 
               ตาอักเสบ ให้แสบร้อน อาจทำให้ตาบอด
การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง 
      ไม่มีข้อมูล 
    	 การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ 
      ไม่มีข้อมูล 
           การเป็นสารก่อมะเร็ง 
      ไม่มีข้อมูล
           ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ 
      ไม่มีข้อมูล 
          การทำให้เกิดความผิดปกติของการพัฒนาการร่างกายทารกในครรภ์ 
      ไม่มีข้อมูล
           ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว 
                 ไม่มีข้อมูล
   	 ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซ้ำหลายครั้ง 
      ไม่มีข้อมูล
    	 ความเป็นอันตรายจากการสำลัก 
                 ไม่มีข้อมูล
      	 ข้อมูลเพิ่มเติม 
	       มีผลต่อระบบในร่างกายทำให้ช็อกและชักได้ 
 (
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)[image: ]12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological information)
สารผสม 
12.1 ความเป็นพิษ  : ไม่มีข้อมูล
12.2 การตกค้างและความสามารถในการย่อสลาย  : ไม่มีข้อมูล
12.3 ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ     :  ไม่มีข้อมูล
12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน         :  ไม่มีข้อมูล 
12.5 ผลกระทบอื่นๆที่เกิดขึ้น    :  เมื่อผสมกับน้ำก่อให้เกิดสารผสมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนแม้ในสภาพที่เจือจาง เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ ซึ่งเป็นอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนค่าพีเอช ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ,น้ำเสีย หรือดิน

13. ข้อพิจารณาในการกำจัดหรือทำลาย (Disposal considerations)
13.1 วิธีการกำจัด 
ผลิตภัณฑ์ 
ติดต่อผู้ให้บริการกำจัดของเสียซึ่งมีใบประกอบอาชีพ ให้ตรวจสอบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐและข้อกำหนดของท้องถิ่น
บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน 
	ห้ามนำกลับมาใช้ใหม่ ให้ปฏิบัติตามวิธีกำจัดที่เหมาะสม

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport information)
การขนส่งทางบก (ADR/RID) 
หมายเลข UN 				 1805 
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง			 PHOSPHORIC ACID, SOLUTION
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง 	 (class) 8
กลุ่มบรรจุภัณฑ์				  III
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม		  ไม่เป็น 
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ 		  ใช่

 (
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)[image: ]การขนส่งทางทะเล (IMDG) 
หมายเลข UN 				 1805
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง			 PHOSPHORIC ACID, SOLUTION
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง 	 (class) 8        
กลุ่มบรรจุภัณฑ์				  III
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม		  ไม่เป็น 
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ 		  ใช่
EmS 					  F-A-S-B
การขนส่งทางอากาศ (IATA) 
หมายเลข UN 				 1805 
ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง			 PHOSPHORIC ACID, SOLUTION
ประเภทความอันตรายในการขนส่ง 	 (class) 8
กลุ่มบรรจุภัณฑ์				  III 
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม		  ไม่เป็น 
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ 		  ไม่ 
การขนส่งทางน้ำในประเทศ (AND/ADNR) 
(ไม่มีกำหนด)

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information)
ข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS). 
15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสาร หรือของผสม    :    ไม่มีข้อมูล 
15.2 การติดฉลากตามระเบียบ  EC  :  สัญลักษณ์ O สารออกซิไดซ์
15.3 ข้อความบอกความเสี่ยง    :  R8 เมื่อสัมผัสกับวัตถุติดไฟอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้
 (
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)[image: ]15.3 ข้อความบอกมาตรการความปลอดภัย  :  S38 ในกรณีที่ระบายอากาศไม่เพียงพอให้สวมอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ

16. ข้อมูลอื่น (Other information)
ข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 และ 3 
H225				 ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง 
H301 + H311 + H331		 เป็นพิษเมื่อกลืนกิน หรือสัมผัสผิวหนัง หรือหายใจเข้าไป 
H314 				 ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา 
H317 				 อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง 
H335 				อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ 
H351				มีข้อสงสัยว่า อาจก่อให้เกิดมะเร็ง 
H370 				ทำอันตรายต่ออวัยวะ
ข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความเสี่ยงที่แสดงไว้ในส่วน 2 และ 3 
C                                      กัดกร่อน 
Carc. Cat. 3                         สารก่อมะเร็งประเภท 3 
F 	ไวไฟสูง 
T	เป็นพิษ 
Xi 	ทำให้ระคายเคือง 
R11	ไวไฟสูง 
R23/24/25	เป็นอันตรายเมื่อสูดดม, สัมผัสผิวหนัง และกลืนกิน 
R34                                    ทำให้เกิดแผลไหม้ 
R39/23/24/25 	                    เป็นพิษ อันตรายจากผลกระทบที่ไม่กลับคืนและรุนแรงมากจากการสูด
                                         ดม, สัมผัสกับผิวหนัง และกลืนกิน 
R40                                    มีหลักฐานจำกัดว่าส่งผลกระทบต่อการเกิดมะเร็ง 
R43 		อาจทำให้เกิดอาการไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้จาการสัมผัสกับผิวหนัง 

 (
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)[image: ]ข้อควรระวัง 
    สังเกตฉลากและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีก่อนใช้งาน หลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้เกิดประกายไฟ
[bookmark: _GoBack]
เอกสารอ้างอิง 
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 
Labelling according to EC Directives 67/548 EEC and Regulation (EC) No 1272/2008. 
Transportation information according to Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations. Twelfth revised edition. United Nations. 
Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance in Sankt Augustin/Germany, Source: IFA for Databases on hazardous substances (GESTIS).

วันที่ปรับปรุง   : ……………………………………………………….
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